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E :ISO 19458 und

( Untersuchungsbericht ‘Analysennummer: 1404-2637 v Seite 1
Material: Trinkwasser Entnahmezeitpunkt: 14.04.2014 09:15 Uhr.
Probe: Vogt, Grund- und Hauptschule Eingangsdatum: 14.04.2014
Vermerk: 436078-ON-0002 Analysebeginn: 14.04.2014 16:20 Uhr
Hausanschluss

Probenehmer: Umweltlabor Dr. Géirtner GmbH, Frau Lampater

TrinkwV Anlage 1 (Mikrobiologische Parameter)

Intestinale Enterokokken ' | 0 /100 ml {0 /100 ml - DIN EN ISO 7899-2 (K15)

TrinkwV Anlage 2 (Chemische Parameter), Teil I

Benzol < 0.0002 mg/l 0.001 0.0002 | DIN 38407-F9-1 (GC/MS)
Bor (Borat, als B) < 0.02 mg/l 1 0.02 DIN 38405-D17
Bromat (als BrO;) < 0.0025 mg/1 0.01 0.0025 |DIN EN ISO 15061 (D 34) -
( Chrom gesamt (Cr) < 0.0010 mgl 0.05 0.0010 |DIN EN 1233 Abschn. 4
Cyanid gesamt (CN) < 0.005 mg/l 0.05 0.005 DIN 38405-D14-1
1,2-Dichlorethan < 0.0005 mg/l 0.003 0.0005 |DIN EN ISO 10301 Ab. 3
Fluorid (F) 0.08 mg/l 1.5 0.04 DIN EN ISO 10304-1 (D20)
Nitrat (NO,) 8.9 mg/1 50 0.1 | DIN EN ISO 10304-1 (D20)
Pflanzenschutzmittel u. Biozidprodukte siehe Seite 2 - ' - '
Quecksilber (Hg) < 0.0001 mg/1 0.001 0.0001 DIN EN 12338 (E31)
Selen (Se) < 0.0005 mg/l 0.01 0.0005 | DIN 38405-D23-2
Tetrachlorethen © < 0.0001  mg/l - 0.0001  |DIN EN ISO 10301 Ab. 3
Trichlorethen < 0.0001 mg/l - 0.0001 |DIN EN ISO 10301 Ab. 3
Tetrachlorethen + Trichlorethen (Summe) < 0.0002 mg/1 0.01 0.0002 | berechnet als Summe
Uran (U) , 0.0010 mg/l 0.01 0.0005 |DIN ENISO 11885
) Untervergabe
Geschéaftsfihrer: Dr. rer. nat. Roland Wittmann Sitz der Gesellschaft: 88250 Weingarten Handelsreg.:- Amtsgericht Ravensburg HRB 1869
von der IHK Bodensee-Oberschwaben offentlich bestellter und vereidigter . Bankverbindungen:
Sachverstandiger fir chemische Untersuchung von Lebensmittein VoBa Wgt - IBAN: DE81 6509 1600 0809 9110 00 BIC: GENODES1VWG
vom Bayer. Landesamt fur Wasserwirtschaft anerkannt als privater Sach- KSK RV - IBAN: DE79 6505 0110 0048 0518 77 BIC: SOLADES1RVB

verstandiger in der Wasserwirtschaft fir die Eigenliberwachung von Wasser-
versorgungsanlagen (analytischer Teil) als Laborleiter Steuernummer: 77080/30058
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Probe: Vogt, Grund- und Hauptschule Entnahmezeitpunkt: 14.04.2014 09:15 Uhr
Pflanzenschutzmittel u. Biozidprodukte
Triazin-Herbizide: |
Atrazin < 0.02 ng/l 0.1 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
Desethylatrazin < 0.02 pg/l 0.1 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
Desisopropylatrazin < 0.02 pg/l 0.1 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
Simazin < 0.02 ng/l 0.1 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
Propazin < 0.02 pg/l 0.1 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
Terbutylazin - < 0.02 pg/l 0.1 - 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
Desethylterbutylazin < 0.02 pgll 0.1 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
Sebutylazin < 0.02 pg/l 0.1 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
Cyanazin ’ < 0.02 pg/l 0.1 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
Sonstige Pestizide:
Bromacil <005 - pgi 0.1 0.05 DIN EN ISO 10695 (F6)
Hexazinon < 0.02 pg/l 0.1 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
Metalaxyl < 0.02 ng/l 0.1 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
Metazachlor < 0.02 ng/l 0.1 0.02 DIN EN ISO 10695 (E6)
Metolachlor < 0.02 ng/l 0.1 - 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
Parathion-ethyl < 0.02 ng/l 0.1 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
Pendimethalin < 0.02 pg/l 0.1 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
Trifluralin < 0.02 pg/l . Ul 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
Vinclozolin _ < 0.02 pg/l 0.1 0.02 DIN EN ISO 10695 (E6)
.12,6-Dichlorbenzamid < 0.05 ng/l nrM; 0.05 DIN EN ISO 10695 (F6)
GOW = 3.0
Bifenox ‘< 0.05 pg/l 0.1 0.05 DIN EN ISO 10695 (F6)
Flusilazol < 0.02 pg/l 0.1 - 0.02 DIN EN ISO 10695 (F6)
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TrinkwV Anlage 2 (Chemische Parameter), Teil II

Antimon (Sb) < 0.0005 mg/l 0.005 0.0005 |DIN 38405-D32-2
Arsen (As) < 0.0005 mg/l 0.01. 0.0005 |DIN EN ISO 11969 (D18)
Benzo-(a)-pyren < 0.000003 mg/l 0.00001 0.000003 | DIN 38407-F39
Blei (Pb) < 0.0010 mg/l 0.01 0.0010 | DIN 38406-E6-2
Cadmium (Cd) < 0.0001 mg/l 0.003 0.0001 |DIN EN ISO 5961 Abschn. 3
Kupfer (Cu) < 0.003 mg/l 2 0.003 DIN 38406-E7-2
Nickel (Ni) < 0.0010 mg/l 0.02 0.0010 | DIN 38406-E11-2
Nitrit (NO,) < 0.01 mg/1 0.5; Ausgang 0.01 DIN EN 26777 (DEV D10)
Wwerk: 0.1

Polyzykl. aromat. Kohlenwasserstoffe:
Benzo-(b)-fluoranthen < 0.000005 mg/1 - 0.000005 | DIN 38407-F39
Benzo-(k)-fluoranthen < 0.000005 mg/1 - 0.000005 | DIN 38407-F39
Benzo-(ghi)-perylen < 0.000005 mg/l " 0.000005 |DIN 38407-F39
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren < 0.000005 mg/1 - 0.000005 | DIN 38407-F39
Summe PAK < 0.000020 mg/1 0.0001 0.000020 | berechnet als Summe
Trihalogenmethane:
Trichlormethan (Chloroform) < 0.0002 mg/1 - 0.0002 |DIN EN ISO 10301 Ab. 3
Bromdichlormethan < 0.0002 mg/l - 0.0002 |DIN EN ISO 10301 Ab. 3
Dibromchlormethan < 0.0002 mg/l - 0.0002 | DIN EN ISO 10301 Ab. 3
Tribrommethan (Bromoform) < 0.0002 mg/l - - 0.0002 |DIN EN ISO 10301 Ab. 3
Summe Trihalogenmethane < 0.0008 mg/l 0.05 0.0008 | berechnet als Summe
TrinkwV Anlage 3 (Indikatorparameter) '
Aluminium (Al) < 0.003 mg/1 0.2° 0.003 DIN EN ISO 12020 (E25)
Chlorid (CI) 46 = mg/l 250 0.1 '| DIN EN ISO 10304-1 (D20)
Clostridium perfringens 0 /100 ml [0 /100ml - TrinkwV Anl 5/1 Buchst e
Eisen gesamt (Fe) < 0.003 mg/l 0.2 0.003 DIN 38406-E32-2
Mangan (Mn) < 0.003 mg/1 0.05 0.003 DIN 38406-E33-2
Natrium (Na) 34  mgl 200 0.2 DIN 38406-E14

| TOC (Gesamter org. geb. Kohlenstoff) 0.3 ‘mg/l - 0.3 DIN EN 1484 (H3)
Sulfat (SO,) 12.5 mg/l 250 0.1 DIN EN ISO 10304-1 (D20)
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Sonstige Untersuchungen

Calcium (Ca) 59.4 mg/1 - 0.2 DIN EN ISO 7980 (E3a)
Magnesium (Mg) 16.2 mg/1 - 0.05 DIN EN ISO 7980 (E3a)
Kalium (K) 1.3 mg/1 - 0.1 DIN 38406-E13
Sdurekapazitdt bis pH=4.3  bei19.4 °C 3.95 mmol/l - 0.10 DIN 38409-H7-2
Basekapazitit bis pH=8.2 bei 16.4 °C 0.16 mmol/l - 0.020 DIN 38409-H7-4-1
Kalk-Kohlensidure-Parameter
Gesamthirte (als Summe Erdalkalien) 2.15 mmol/l - 0.01 berechnet
Gesamthirte (als Grad deutscher Hérte) 12.0 °dH - 0.05 - berechnet
Hirtebereich (nach WRMG 2007) - mittel : - berechnet
Karbonathirte 11.1 °dH - 0.3 berechnet
Hydrogenkarbonat (HCOj) 241 mg/l - 6.0 berechnet
freie Kohlensdure (CO,) 6.9 mg/1 - 2.0 berechnet
pH-Wert bei 9.6 °C 7.78 - 6.5-9.5 - DIN 38404-C5
pH-Wert d. CaCO,-Sittig. bei 9.6 °C 7.58 - - - DIN 38404-C10-R3
Calcitlose- bzw. -abscheidekapazitit
bei 9.6 °C ‘ -9.5 mg/1 5 - DIN 38404-C10
Das Wasser ist ... calcitabscheidend - - '
Weitere Parameter zur Beurteilung nach DIN 50930/DIN EN 12502
Wassertemperatur . 9.6 . 2C - - DIN 38404-C4-2
Leitfdhigkeit bei 25.0 °C 418 uS/cm (2790 /25 °C 1.00 DIN EN 27888 (C8)
Sauerstoff (O,) . 5.2 mg/1 - -0.5 DIN EN 25814 (DEV G22)
Sauerstoffsittigung 50 % - 5 DIN 38408-G23
Gesamthirte (als Summe Erdalkalien) 2.15 “mmol/l - 0.01 berechnet
Calcium:(Ca) 1.48 mmol/1 - 0.01 | DIN EN I1SO 7980 (E3a)
Magnesiuni Mg) 0.67 mmol/l - 0.01 DIN EN ISO 7980 (E3a)
Chlorid (CI) 0.13 mmol/1 7 0.01 DIN EN ISO 10304-1 (D20)
Nitrat (NO;) 0.14 mmol/l |  0.81 0.01 DIN EN ISO 10304-1 (D20)
Sulfat (SO,) 0.13 mmol/l 2.5 0.01 DIN EN ISO 10304-1 (D20)
Quotient S, (Sollwert fiir verzink. Stahl) 0.14 <0.5 - DIN EN 12502
Quotient S, (Sollwert fiir verzink. Stahl,

wenn NO; > 19mg/1) 2.72 <1 oder - DIN EN 12502

>3
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Untersuchungs- e

Quotient S, (Sollwert fiir Kupfer) 30.4 >1.5 - DIN EN 12502
TOC (Gesamter org. geb. Kohlenstoff) 0.3 mg/1 - 0.3 DIN EN 1484 (H3)
Beurteilung:

Alle untersuchten Parameter entsprechen den Vorgaben der Trinkwasserverordnung.

Chemisch-hygienische Parameter: Der Nitratgehalt liegt bei 18 % des Grenzwerts. Ammonium, Nitrit und
Borat sind nicht nachweisbar.

Metalle: Verunreinigungen durch Schwermetalle sind nicht nachweisbar. Der Urangehalt liegt bei 10 % des
Grenzwerts.

Organische Schadstoffe: nicht nachweisbar

Wasserhirte: Die Gesamthirte des Wassers betrdgt 2,15 mmol/l, entsprechend 12,0 °dH (Grad deutscher
Hirte). Nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz von 2007 entspricht dies dem Hértebereich " mittel" .

- Korrosionschemische Beurteilung:
Das Wasser ist schwach alkalisch (pH = 7,78) und verhilt sich kalkabscheidend.

Nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, hier speziell nach den Vorgaben der DIN EN 12502
sowie der DIN 50930 Teil 6, ergeben sich hinsichtlich der Korrosion metallischer Werkstoffe folgende
Einsatzeinschrinkungen:

Unlegierte und niedriglegierte Eisenwerkstoffe: Nur fiir Versorgungsleitungen, in denen stindiger
Durchfluss gegeben ist, geeignet. Fiir Hausinstallation ungeeignet.

Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe: bedingt geeignet: Von der Verwendung im Warmwasserbereich ist
entsprechend DVGW-Empfehlungen generell abzuraten.

Kupfer: keine Einschrinkungen
Nichtrostende Stihle und innenverzinntes Kupfer: keine Emschrankungen

Weingarten, den 27. 6. 2014

Dr. Roland Wittmann
atl. gepr. Lebensmittelchemiker

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die angelieferte Probe.
Die auszugsweise Wiedergabe des Untersuchungsberichts bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.



